ASSEVERAZIONE SULLA CONFORMITA’

DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT. 25 E 26 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

(ART. 8 D.Lgs 19.08.2005, N. 192)


Il sottoscritto _______________________, in qualità di direttore dei Lavori autorizzati con permesso di costruire n._____________ in data__________________________ e successive varianti, rilasciato alla ditta ____________________________________________________ per l’esecuzione di opere relative alla _____________________________________________ sull’immobile posto in Via __________________________________, contraddistinto con Foglio n. ____________, mappali n. ______________, a seguito del completamento dei lavori relativi alle opere sopraindicate,

A S S E V E R A

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 D.Lgs 19.08.2005, N. 192, che le opere di cui agli artt. 25 (isolamento termico) e 26 (lavori, opere relative a impianti) della medesima legge, sono stati eseguiti in conformità alla documentazione depositata presso l’ufficio tecnico comunale in data ________________;

Confermando pertanto che:

- per le coibentazioni dei muri perimetrali  sono stati utilizzati i seguenti materiali aventi la caratterizzazione termica

……………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

……………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

……………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

- per le coibentazioni delle strutture orizzontali o inclinate è stata adottata, sono stati utilizzati i seguenti materiali aventi la caratterizzazione termica: 

….…………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

….…………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

….…………………...…………………………………………………………………………….. spessore…………

- per le coibentazioni dei serramenti e le chiusure trasparenti, sono stati utilizzati i seguenti materiali aventi la caratterizzazione termica: 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...…………………………………….……………………………………………….. …………………………………...…………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………….…...…………………………………………………………………………….. 

- per l’aumento dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, sono stati utilizzati i seguenti materiali aventi la caratterizzazione termica: 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...…………………………………….……………………………………………….. …………………………………...…………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………….…...…………………………………………………………………………….. 

- per la riduzione delle dispersioni dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda sanitaria e dell’acqua o dell’aria utilizzate per il riscaldamento ed il raffrescamento, sono stati utilizzati i seguenti materiali aventi la caratterizzazione termica: 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

……………………………….…...…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………...…………………………………….……………………………………………….. …………………………………...…………………………………….……………………………………………….. 

……………………………………….…...…………………………………………………………………………….. 

In fede








Concordia Sagittaria lì _________________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI








_______________________
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